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	Общество с ограниченной ответственностью

                   «ТЕХКРАНСЕРВИС»                                            423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Металлургическая 27/2
Тел./факс: (8552) 8-917 391 85 69  

E-mail:  far-1961@yandex.ru       


	
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГРУЗОВОЙ ПОДЪЁМНИК

	1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

	
	Наименование 

организации
	

	
	Почтовый адрес
	

	
	Тел/факс:
	

	
	E-mail:
	

	
	Ф.И.О. и должность контактного лица, 
мобильный  телефон
	

	
	Вид поставки
	Транспорт    заказчика
	

	
	
	Транспорт    поставщика
	

	
	Адрес установки подъёмника
	

	  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	1
	Грузоподъемность
	кг (от 100 до 5000)
	

	2
	Тип  подъёмника
	(шахтный, консольный, другой)
	

	3
	Скорость  подъёма
	

	
	
	постоянная - 0.13 м/сек, 0.26 м/сек. (в качестве электропривода используется электроталь)
	

	
	
	заданная - от 0.1 м/сек до 0.4 м/сек. (в качестве электропривода используется мотор-редуктор)
	

	
	
	регулируемая (плавные пуск, остановка) – 
до 0.6 м/сек (для схем с частотным преобразователем)
	

	4
	Высота подъема между крайними (верхней и нижней) остановками
	м
	

	5
	Количество остановок/шахтных дверей (включая остановку на первом этаже)
	шт.
	

	6
	Отметки всех остановок от уровня пола первой остановки в метрах, при этом отметка уровня пола первой остановки принимается за 0,0м:

	
	1-ая остановка:
	2-ая остановка:
	3-я остановка:
	4-я остановка:
	5-я остановка:
	6-я остановка:

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Высота от уровня пола верхней остановки до уровня потолка верхнего этажа, других элементов, ограничивающих высоту подъемника.
	м
	

	8
	 Место установки подъемника (внутри здания в проемы в перекрытии, внутри здания в существующую несущую шахту или снаружи здания)
	Внутри
	

	
	
	Снаружи
	

	
	
	Другое
	

	9
	Краткая характеристика груза и его размеры (европаллеты 1200 х 800мм, поддоны, коробки, прочее)
	

	10
	Наличие приямка (размеры). В случае отсутствия – возможность его сооружения (приямок необходим для обеспечения остановки пола платформы подъемника в один уровень с полом на нижней остановке, для загрузки тележками мин. глубина 300мм).
	(да или нет).
	

	11
	Межэтажные проёмы в перекрытиях (при наличии)
	мм (ширина х глубина)
	х

	12
	Размеры (в свету)- полезная площадь:
	мм (ширина)  
	мм (глубина)
	мм (высота)

	
	- грузовой клети (для шахтных подъёмников)

- грузовой платформы (для консольных подъёмников)
	
	
	

	
	
	
	
	

	13
	Сейсмическое исполнение 
	(да, нет)
	

	14
	Световая индикация местонахождения грузовой кабины
	да/нет
	да

	15.
	Световая индикация местонахождения грузовой платформы
	да/нет
	

	16.
	 Возможные направления загрузки- выгрузки на остановках по сторонам A,B,C,D:

-для консольных подъёмников – до 3-х сторон (на остановке)

-для шахтных подъёмников – до 4-х сторон (на остановке). 
(Пример: 1-я остановка: A, 2-я остановка: AС и т.д.)
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	17.
	Внутренние габаритные размеры шахты 
	мм (ширина х глубина)
	х

	18.
	Размер проема дверей шахты 
	мм (ширина х высота)
	х

	19.
	Ограждение проемов грузовой клети (платформы) со сторон загрузки-выгрузки  - двери метал., раздвижные решётки,  трапы, шлагбаумы,  рулонные решетки (рольставни)
	

	20.
	Материал обшивки каркаса самонесущей шахты (сетка, окрашенный профильный лист, пр.)
	

	21.
	Материал обшивки грузовой клети (платформы):

- сварная сетка с ячейкой не более 40х40
- металлический лист 

-нержавеющая сталь

- комбинированный (внизу лист, вверху сетка)
-ламинированная фанера
	

	22.
	Двери на шахте (на внешнем ограждении консольного подъёмника) -  распашные одно- двухстворчатые, раздвижные, рольставни, рольставни с электроприводом. 
Возможна установка электромеханической блокировки  на двери.

материал дверей шахты (сетка, металлический лист, комбинированный) 
	
	

	23
	Огнестойкость  дверей шахты 
	ЕI – 30
	

	
	
	Не требуется
	

	24.
	Обрамления дверей шахты (если требуются)
	

	
	Отделка
	Окрашенный металл RAL ......
	

	
	
	Нерж.сталь
	

	25.
	Установка  кнопочного поста
 (на каждой остановке)
	Утопленные в стену
	

	
	
	Наружной установки
	

	26.
	Место установки эл.привода (сверху, снизу, др.)
	

	УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

	1.
	Устройства безопасности, устанавливаемые на подъемники в обязательном порядке:

Автоматический выключатель, реле контроля фаз, кнопка «СТОП» аварийного останова,  устройство контроля слабины и обрыва каната, блокировка дверей на шахте или другой ограждающей конструкции.



	2.
	Переговорное устройство между этажами :  да/нет
	

	 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

	

	

	

	

	

	


ЗАКАЗЧИК: __________________/____________________________________________________________________
                                  подпись                                                                     ФИО, должность

«_____»________________20116г.

_1284361642.dwg

